
 
ANNEXES à l’arrêté n° AG-2025-DAVAR-0182 du 17 décembre 2025 

pris en application de la loi du pays n° 2025-9 du 15 juillet 2025 relative au domaine public de 
l’eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau et de la délibération 

n° 522 du 20 novembre 2025 prise en application de la loi du pays relative au domaine public de 
l'eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau et portant sur la mise en 

oeuvre des procédures de consultation et d’enquête publique 
 

ANNEXE I : FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉLIMITATION DU DOMAINE 

 
 

 

 



 
 

Cahier des charges relatif à la délimitation du domaine public de l’eau 
 

1.​ Les eaux superficielles  

Pour les talwegs dont la superficie drainée est inférieure à 1 km² dont l'appartenance au domaine 
publique de l’eau doit être établi, le demandeur produit sur la base d’une étude hydrologique, une 
proposition de délimitation du domaine public fondée à minima sur 3 évaluation de débits, établies 
hors situation exceptionnelle et de préférence sur 3 périodes distinctes espacées de 30 jour minimum, 
en situation de moyennes et basses eaux en amont et aval du secteur géographique pour lequel la 
délimitation est sollicitée.  

Le dossier soumis au service instructeur comprend notamment;  

○​ Les coordonnées “X et Y” Lambert RGNC de chaque évaluation de débit 
○​ La nature du repère de niveau d’eau mesuré de chaque point d’observation  
○​ La date et le débit observé par rapport au repère,  
○​ Les photographies de chaque section de mesure  
○​ Une évaluation du contexte hydrologique correspondant aux dates des mesures, en se 

basant sur les données issues du réseau de suivi hydrologique de la DAVAR.  

Pour une délimitation transversale du domaine public l’eau, le demandeur produit une étude 
topographique, fondée à minima sur 3 profils en travers du lit mineur, en amont, en aval et au centre 
du secteur géographique pour lequel la délimitation est sollicitée, ainsi que 2 profils en long du haut 
de talus, caractérisant la limite avant débordement en rive gauche et en rive droite et 1 un profil en 
long de ligne d’eau (surface de l’eau) suivant l’axe d’écoulement. Les relevés topographiques doivent 
être établis au 1/500eme, par un géomètre expert et rattaché au RGN. Le dossier soumis au service 
instructeur comprend notamment;  

○​ 3 profils en travers; amont, centre, aval ; 
○​ 3 profils en long; ligne d’eau, hauts de talus rive gauche et rive droite ; 
○​ 1 vue en plan, figurant l’ensemble des profils et points topographiques relevé ; 
○​ La nature du repère de nivellement utilisé ; 
○​ La date du relevé et les références du géomètre ayant réalisé les mesures ; 
○​ Les photographies de chaque profils de mesure ; 

En l’absence de talus marquant la limite avant débordement, les limites de la crue biennale sont 
évaluées par une étude hydraulique et la caractérisation de la végétation rivulaire marquant l’emprise 
des crues fréquentes.  

Cas des sources et des lacs 
Pour la délimitation des sources, il est procédé de façon comparable aux cours d’eau en mesurant 
l’emprise de la zone saturée à l'origine du ou des cours d’eau.  

Pour la délimitation des lacs, l’emprise des plus hautes eaux est établie sur la base de la cote de 
déversement des crues biennale sur le déversoir constituant l'exutoire du lac et de la caractérisation de 
la végétation rivulaire marquant l’emprise des crues fréquentes.  
 

2.​ Les eaux souterraines  

Le demandeur produit sur la base d’une étude hydrogéologique, une proposition de délimitation du 
domaine public fondée à minima sur 3 mesures piézométriques établies hors situation exceptionnelle 
et de préférence sur 3 périodes distinctes espacées de 30 jour minimum, en situation de moyennes et 
basses eaux, sur 3 piézomètres distincts représentatifs du secteur géographique pour lequel la 
délimitation est sollicitée.  

Le service de contrôle doit pouvoir accéder à convenance aux sites de mesures piézométriques 
utilisés pour la délimitation. 
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Le dossier soumis au service instructeur comprend notamment :  

○​ Les coordonnées “X et Y” Lambert RGNC de chaque point d’accès à la nappe (forage, 
puits, affleurement d’eau, source, …) ; 

○​ L’altitude “Z” en m NGNC de chaque point d’accès à la nappe ; 
○​ La nature du repère de mesure de chaque point d’observation ; 
○​ La date et le niveau piézométrique mesuré de la nappe par rapport au repère, au droit 

de chaque point d’accès à la nappe ; 
○​ Les photographies de chaque point d’accès à la nappe ; 
○​ Une évaluation du contexte hydrologique correspondant aux dates des mesures, en se 

basant sur les données issues du réseau de suivi hydrogéologique et hydrologique de la 
DAVAR.  

Le service de contrôle doit pouvoir accéder à convenance au piézomètre utilisé pour la délimitation. 
 

3.​ Format de rendu des résultats topographiques 

Les levés seront remis sous forme de plans numériques pouvant être intégrés aux bases de données 
cadastre (format NEIGE) et des services compétents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
(polylignes 3D au format SHAPE ou DXF, respectant les structures des tables attributaires suivantes). 
Le cas échéant, le format Excel DAVAR pour le rendu des levés topographiques pourra être accepté 
en plus du rendu au format NEIGE. 

3.1.   Représentation des Points Topographiques (levé de terrain) 
Nom du fichier : Points_Topo 
Type d’objet : points 3D 
- données attributaires pour chaque point : 

3 

Nom de 
l’attribut 

Type Nb maxi 
caractères 

Description 

ID NumAuto   Identifiant unique du point 3D 

Terrain Texte(String) 50 
Description succincte de la nature du terrain 
(forêt sèche, galets, sable, herbes hautes, 
route,… 

Date_Topo Date   Date de réalisation du levé topographique 

Nom_Geom Texte (String) 30 
Nom des géomètres qui ont réalisé le levé de 
la coupe topographique (nom de famille des 
agents). 

Nom_Cab Texte (String) 30 Nom du cabinet de géomètre qui a réalisé le 
levé de la coupe topographique. 

Cours d’eau  Texte (String) 50 Nom du cours d’eau concerné 

Commune Texte (String) 50 Nom de la commune concernée 

Date_Etude Texte (String) 15 Date de rendu de l'étude 

Nom_BE Texte (String) 30 Nom du Bureau d'Études qui a réalisé l’étude 

Nom_Etude Texte (String) 80 Nom du rapport délimitant les zones 
inondables 



 

Les altitudes Z des points seront en m NGNC. 

3.2.   Représentation des Coupes Topographiques (levé de terrain) 
Nom du fichier : Coupes_Topo 
Type d’objet : polylignes 3D 
- données attributaires pour chaque ligne : 

Nom de 
l’attribut 

Type Nb maxi 
caractères 

Description 

ID NumAuto   Identifiant unique de la Polyligne 3D 

Nom_Coupe Texte (String) 10 Nom ou Numéro attribué pour la coupe lors 
de la campagne topographique, coupe auquel 
le point appartient 

Niv_Eau Flottant (Réel)   Hauteur de la surface de l'eau en mètres 
NGNC au moment du levé topographique de 
la coupe. 

Date_Topo Date   Date de réalisation du levé topographique 

Nom_Geom Texte (String) 30 Nom des géomètres qui ont réalisé le levé de 
la coupe topographique (nom de famille des 
agents). 

Nom_Cab Texte (String) 30 Nom du cabinet de géomètre qui a réalisé le 
levé de la coupe topographique. 

Cours d’eau  Texte (String) 50 Nom du cours d’eau concerné 

Commune Texte (String) 50 Nom de la commune concernée 

Date_Etude Texte (String) 15 Date de rendu de l'étude 

Nom_BE Texte (String) 30 Nom du Bureau d'Études qui a réalisé l’étude 

Nom_Etude Texte (String) 80 Nom du rapport délimitant les zones 
inondables 

Les altitudes Z des polylignes seront en m NGNC. 

Les coupes topographiques doivent être tracées de la Rive Gauche vers la Rive Droite. Pour les noms 
des coupes, s'ils incluent un numéro, celui-ci doit être croissant de l'aval vers l'amont. Les profils en 
long seront tracés de l’amont vers l’aval. 
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POINT_X Numérique   Coordonnée X du point, en RGNC1991-1993 
Lambert 

POINT_Y Numérique   Coordonnée Y du point, en RGNC1991-1993 
Lambert 

POINT_Z Numérique   Coordonnée Z du point, en mNGNC 



 
3.3.   Rendus des photos des levés de terrain 

Pour faciliter la visualisation et la compréhension par la suite des levés topographiques, au moins 3 
photos devront être prises pour chaque coupe : une montrant la coupe (travers du cours d’eau ), une 
montrant l’amont de du cours d’eau à l’endroit de la coupe et une montrant l’aval du cours d’eau à 
l’endroit de la coupe. Sur les profils en long, des photos prises géolocalisées devront être prises 
régulièrement. 
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