2004) y est de 1615 mm, alors que la reconstitution avec Aurelhy donne des valeurs allant

jusqu’a 2500 mm par an sommet du Mont Mou.

3.2 Les résultats

Les quantités de précipitations maximales de La Tontouta calculées dans le
Tableau 4.3 sont certainement trés réalistes et représentatives de ce poste car la période de

mesure est tres longue (49 ans).

[p| METEQ Quantités maximales de précipitations (en mm) a LA TONTOUTA
Valeurs calculées avec la méthode du renouvellement Période 1956-2004
Nombre T = Durée de retour (en années) Parametres
Duiée d'années
(el de mesure 1 2 5 10 20 50 100 GD(d) Po(d) Max
6 49.0 9.2 10.9 13.2 14.9 16.6 18.8 20.5 2.45 9.2 17.0
15 49.0 15.2 17.8 21.2 23.8 26.4 29.8 32.4 3.73 15.2 27.4
30 49.0 21.3 25.4 30.9 35.1 39.2 447 48.9 6.00 21.3 50.0
60 49.0 28.2 34.5 42.9 49.2 55.5 63.8 70.1 9.09 28.2 71.6
90 49.0 32.8 40.0 49.6 56.9 64.2 73.8 81.0 10.48 32.8 72.6
120 49.0 36.6 45.0 56.1 64.5 73.0 84.1 92.5 12.15 36.6 74.5
180 49.0 43.1 53.6 67.6 78.1 88.6 102.5 113.1 15.20 43.1 95.3
360 49.0 57.0 721 92.0 107.1 122.2 1421 157.2 21.76 57.0 130.8
720 49.0 70.4 94.1 125.3 149.0 172.6 203.9 227.5 34.11 70.4 181.3
1440 49.0 86.3 114.2 151.1 179.0 206.9 243.8 271.7 40.26 86.3 218.8
2880 49.0 101.1 133.2 175.7 207.9 240.0 282.5 314.6 46.36 101.1 278.6
4320 49.0 107.2 142.3 188.6 223.6 258.6 304.9 340.0 50.54 107.2 3124
5760 49.0 112.9 148.9 196.5 232.5 268.5 316.1 352.1 51.96 112.9 333.0

Tableau 3.1 : Durées de retour a La Tontouta

Les maximums en 30 minutes et 60 minutes ont des durées de retour supérieures a
100 ans. Ces valeurs (71,6 mm en 60 minutes et 50,0 mm en 30 minutes) ont été¢ mesurées le
14/03/1975. Pour ces deux périodes d’intégration, la deuxiéme valeur la plus forte a été

enregistrée le 29/12/2003 avec respectivement 64,8 mm et 44,8 mm.

Les IDF réalisées a partir des durées de retour (par exemple le Tableau 3.1) sont en
annexe a la fin du document, de méme que les graphiques des parameétres d’ajustement sur
lesquels figurent les parametres GD(d) et Po(d) (Tableau 3.1) ainsi que les droites

d’ajustements synthétisées dans le Tableau 3.2.

Estimation des précipitations dans la région de Paita Page 4
ML, pour SOGREAH, mars 2006



Parametres d'ajustement a LA TONTOUTA, période 1956-2004

[ METEO tels que GD(d)=Ad"® et Po(d)=Ad"
6 min =< d =< 30 min 30 min =< d =< 720 min | 720 min =< d =< 5760 min
A B A B A B
GD(d) 0.892 0.550 0.967 0.534 8.888 0.206
Po(d) 3.669 0.519 5.910 0.381 16.415 0.225

tels que I(d,T)=AdB avec I(d,T) en mm/heure
6 min =< d =< 30 min 30 min =< d =<720 min | 720 min =< d =< 5760 min

T A B A B A B
2 ans 257.1 -0.476 378.2 -0.588 1352.2 -0.780
5 ans 305.9 -0.471 419.1 -0.562 1839.1 -0.783
10 ans 342.9 -0.469 453.5 -0.549 2207.9 -0.785
20 ans 379.9 -0.467 489.5 -0.539 2576.9 -0.786
50 ans 428.9 -0.465 538.6 -0.529 3064.9 -0.787
100 ans 466.0 -0.463 576.5 -0.523 3434.2 -0.788

Tableau 3.2 : Paramétres d’ajustement a La Tontouta

Concretement, si ’on veut calculer la valeur des précipitations maximales de

La Tontouta pour une durée de retour de 20 ans et une période d’intégration de 15 minutes, il

suffit de prendre les valeurs du Tableau 3.1 pour calculer GD(15 mn)= 0,892*150’55 et

Po(15 mn)= 3,67*1 50’519, soit respectivement 3,96 et 14,98. Puis on calcule directement la
précipitation maximale selon la formule P(en mm)=GD*LN(T)+Po (T étant la durée de
retour) : P=5,15*LN(20)+14,67 = 26,8 mm. Ce résultat est proche de la valeur de 26,4 mm
qui se trouve dans le Tableau 3.1. Ainsi, il est facile de calculer les précipitations maximales

pour toutes les périodes voulues et pour toutes les durées de retour souhaitées.

Sur le graphique en Annexe 2,1l est a noter que les points sont relativement bien

alignés sur les droites d’ajustements, ce qui est le gage d’une certaine progressivité des

résultats et donc de leur cohérence. Il en est de méme pour les courbes IDF en Annexe 1.

Pour finir, il est totalement déconseillé d’extrapoler les durées de retour au-dela de 3
ou 4 fois la taille de I’échantillon. Cela limite le calcul a des durées de retour de 1’ordre de

150 ans pour le poste de La Tontouta.
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IDF de La Tontouta

Annexe 1
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