DAVAR-SESER-ORE Note Technique
Observatoire de la Ressource en Eau

Caractéristiques hydrométriques de la riviere Tontouta

Localisation et durée des observations

LOCALISATION
CODE STATION Coordonnées UTM (m) BV
X Y V4 (km?)
5705200103 Tontouta Telepherique 630650 7571000 33 385
5705200101 Tontouta Mine Liliane. Cote 33 631863 7571696 33 381
5705200102 Tontouta Echelle TP. Cote 30 631978 7571757 33 380

La Tontouta a été successivement suivie par 3 stations : TP (1954-1963), Mine Liliane (1968-2002) et
Téléphérique (depuis 2000). Les débits tant en étiages qu'en plus hautes eaux ont été jugés
équivalents. En effet, la différence entre les bassins versant (environ 1%) est jugée non significative. La
station TP (1958-1963) n'a pas été prise en compte pour les hautes eaux, le suivi étant uniquement
constitué par lecture journaliere d’échelle.

OBSERVATIONS
Durée Qmin (M3/S) Qmax (M3/S)
Début Fin Eff.(ans) Jaugeé Evalué Jaugeé Evalué
01/06/54 23/01/04 37.52 1.625 1.250 1600 4582
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DAVAR-SESER-ORE Note Technique
Observatoire de la Ressource en Eau

Débits maximums de crues

Ajustement des maximums annuels a la loi de Gumbel
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Période de Retour T (années) Parametre Gumbel
1 2 5 10 20 50 100 Gd PO

Qmax (m3s) 270 655 1845 2633 3389 4367 5100 1050 270
Qmax (m3/s/km?) 0.7 1.7 4.8 6.8 8.8 1.3 13.2 2.7 0.7
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DAVAR-SESER-ORE Note Technique

Observatoire de la Ressource en Eau

Caractéristiques hydrométriques de la station

5700500301 Couvelée Haute couvelée Cote 30

Localisation et durée des observations

LOCALISATION
CODE STATION Coordonnées UTM (m) BV
X Y y4 (km?)
5700500301 Couvelee Haute couvelee. Cote 30 651391 7552913 30 40
OBSERVATIONS
Durée Qmin (M3/S) Qmax (M3/S)
Début Fin Eff.(ans) Jaugé Evalué Jaugé Evalué
01/01/67 28/07/04 34.58 0.057 0.032 232.0 680.0
Debits maximums de crues
Ajustement des maximums annuels a la loi de Gumbel
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Période de Retour T (années) Parametre de Gumbel
1 2 5 10 20 50 100 Gd PO
Qmax (m?/s) 55 107 268 375 477 609 708 142 55
11
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DAVAR-SESER-ORE Note Technique
Observatoire de la Ressource en Eau Débits Caractéristiques

Caractéristiques hydrométriques de la station

5700500101 Dumbea Est Barrage Cote 100

Localisation et durée des observations

LOCALISATION
CODE STATION Coordonnées UTM (m) BV
X Y Z (km?)
5700500101 Dumbea Est Barrage. Cote 100 656985 7550429 100 56.75
5700500105 Dumbea Est Ancienne prise. 656199 7550883 110 59.63
5700500107 Dumbea Est Amont retenue (station H) 657962 7550385 120 51.21
OBSERVATIONS
Durée Qmin (m3s) Qmax (m?3s)
Début Fin Eff.(ans) Jaugeé Evalué Jaugeé Evalué
01/01/63 02/02/05 38.27 0.040 0.000 236 1122
Deébits maximums de crues
Ajustement des maximums annuels
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Période de Retour T (années) Parametre de Gumbel
1 2 5 10 20 50 100 Gd PO
Qmax (m%s) 217 362 624 797 963 1178 1340 231 277
Qmax(m?/s) Hyp_haute 655 888 1111 1400 1616 310 190
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Note Technique

DAVAR-SESER-ORE
Dumbéa_Nord

Observatoire de la Ressource en Eau

Caractéristiques hydrométriques de la station

5700500201 Dumbea Nord Station B. Cote 80

Localisation et durée des observations

LOCALISATION
CODE STATION Coordonnées UTM (m) BV
X Y y4 (km?)
5700500201 Dumbea Nord Station B. Cote 80 655177 7553348 80 32.2
OBSERVATIONS
Durée Qmin (m3/s) Qmax (m3/s)
Début Fin Eff.(ans) Jaugeé Evalué Jaugeé Evalué
08/01/63 17/03/04 324 0.108 0.032 33 657
Deébits maximums de crues
Ajustement des maximums annuels
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Période de Retour T (années) Parametre de Gumbel
1 2 5 10 20 50 100 Gd PO
Qmax (m?3/s) 119 167 315 414 508 630 722 131 119
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